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1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w Częstochowie przy ul. Źródlanej 4, na działce nr 20, obręb 314. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym (ogrodzonym i monitorowanym) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. Budynek użytkowany jest jako stacja transformatorowa 6 kV.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach 8,35m x 7,66m . Dach budynku jednospadowy, wysokość w kalenicy 4,1m , przy okapie 3,45 m . 

Odległość budynku od granicy działki od strony zachodniej (ul. Źródlana) wynosi 2,5 m , od granicy od strony północnej 22,5 m. Odległość budynku od najbliższego budynku znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa 17,5 m.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany fundamentowe betonowe. Ściany przyziemia budynku murowane z pustaków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach budynku wykonano z  płyt korytkowych. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Elewacja wykonana w technologii „lekka mokra” na styropianie gr. 5 cm. Ślusarka drzwiowa stalowa. Dwa doświetla okienne murowane z pustaków szklanych. Poszycie dachu z papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu z blachy ocynk. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i odgromową.


2. Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót rozbiórkowych

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych budynku wszystkie urządzenia stacji transformatorowej należy z budynku zdemontować i usunąć. 

2.1 Demontaż stacji transformatorowej  opracowano w oparciu :
 
a)   Warunki techniczne zasilania wydane przez TAURON Dystrybucja  nr. WP / 02 7855 /2014 /O08R01z dnia 2014 -03 – 20

b)   Protokół numer 342 /2015 z dnia 27maja 2015 z narady koordynacyjnej Urzędu Miejskiego Częstochowa  ,  Wydział Geodezji i Kartografii, Miejski Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  w Częstochowie, na którym zastała zaakceptowana  przez przedstawiciela TAURON     Dystrybucja  budowa nowej stacji transformatorowej o numerze SO – 3137, będącej  na   majątku i w eksploatacji  Inwestora. Nowa stacja transformatorowa o numerze eksploatacyjnym SO-3137 będzie usytuowana w odległości 24 m od istniejącej stacji transformatorowej która będzie rozebrana.

c) Przed przystąpieniem do demontażu  istniejącej stacji   transformatorowej SO – 8018 Inwestor uzyska podpisaną  z TAURON Dystrybucja umowę    o przyłączenie  na podstawie której   TAURON Dystrybucja wykona następujący zakresu robót :
● .demontaż istniejącego zasilania  istniejącej stacji  odbiorcy   SO – 8018 poprzez   zmufowanie na przedpolu  stacji istniejących kabli  6kV z   SE Błeszno oraz  S -104  
● wyposaży pole odpływowe nr .4 w rozdzielnicy średniego napięcia stacji transformatorowej nr. S -166  

d) Przed demontażem   istniejącej stacji transformatorowej   Inwestor  wykona następujący zakres robót :

 ● wybuduje nową stację transformatorową SO -3137
 ●  wykona zasilanie  projektowanej stacji SO -3137 kablem 15 kV z pola nr 4   rozdzielnicy 15 kV stacji transformatorowej S- 166
● wykona przekładkę  wszystkich  kabli niskiego napięcia zasilanych z istniejącej stacji transformatorowej   SO – 8018  do projektowanej stacji SO -3137.
 Z  istniejącej stacji transformatorowej  SO – 8018 wyprowadzone są wyłącznie kable niskiego napięcia zasilające  obiekty MPK Częstochowa.
Projektowana stacja transformatorowa znajdzie się w odległości większej od projektowanej stacji pomiarowej gazu niż wynika to z przepisów ppoż.  

2.2  Sposób wykonania robót rozbiórkowych

Na czas wyburzeń budynku obiekt należy wygrodzić od strony wschodniej i południowej. i prawidłowo oznakować. Od strony północnej i zachodniej budynek jest wygrodzony.

a) Demontaż odwodnienia, obróbek blacharskich i ślusarki drzwiowej

b) Usunięcie pokrycia dachowego 

c) Demontaż płyt dachowych przy użyciu dźwigu

d) Mechaniczne wyburzenie ścian przyziemia i fundamentów budynku

e) Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych po wyburzeniach

f) Uzupełnienie ziemi po robotach rozbiórkowych

g) Uporządkowanie terenu po rozbiórce


3. Sposób zabezpieczenia ludzi i mienia

Usytuowanie budynku – obiekt wolnostojący za terenie zamkniętym (wygrodzonym i monitorowanym), oddalony w bezpiecznej odległości od sąsiednich budynków i chodnika ulicy Źródlanej – powoduje że rozbiórka budynku nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.  

Uwaga : prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.



 

