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Remont Dachu Hali Glownej Zajezdni Tramwajowej
ETAPII - CZESC WARSZTATOWO-SOCJALNA
Czestochowa, Al. Niepodlegtosci 30

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTURY i KONSTRUKCJI

. DETALE
. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TRESCI

Detal okapu istniejgcego Swietlika ............ooooiiiiiiiiiiiiii 1:5
Detal okapu na istniejgCym gZYMSIE ......viiiiiiiiiiie e 1:5
Detal potgczenia potaci ze Sciang oraz osadzenia wpustu dachowego ................. 1:5
Detal potgczenia potaci z attykg...........ooooiiiiiiiiiii e 1:5
Detal Scianki z oknem — SWietliK..........ooooiiiiiiiiii e 1:5
Karta katalogowa — wentylator przemystowy scienny WOKS @250

Karta katalogowa — wylotowa kratka zaluzjowa

Karta katalogowa — obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN @150
Karta katalogowa — obrotowa nasada kominowa TURBOWENT @200 i @300

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA Sp. zo. o.
42-201 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15, tel./fax. (034) 324-57-58
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— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

~ papa podktadowa termozgrzewalna o wys. punkcie mieknienia
— ptyta TERM PIR AL gr. 5 cm

— paroizolacja - folia PE

— istniejgca szlichta cementowa

— istniejgca suprema

— istniejgca ptyta bytomska/ptyta zelbetowa

—— zaprawa naprawcza i wyréwnujgca do betonu L
. Swietliki poprzeczne
— tynk cienkowarstwowy

— blacha trapezowa powlekana T50/260 (Swietlik podtuzny)
utozona na zakotwionym kgtowniku stalowym 60x40x4

min 20 cm

obrdébka blacharska

DETAL OKAPU ISTN. SWIETLIKA

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA

SPOLKA Z 0. 0. 42 - 200 CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

CZESTOCHOWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 30, dz. nr 19/2

REMONT DACHU HALI GLOWNEJ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
ETAP Il - CZESC WARSZTATOWO-SOCJALNA

) () .
> U Istniejgcy gzyms
T%E _________
| : )
\
A |
s . B i kapinos
| g y 7S i styropian ekstrudowany XPS gr. 5 cm
\ / / |
| s y : tynk cienkowarstwowy na klejonej siatce z wtokna szklanego
|
| I
| o B | styropian ekstrudowany XPS gr. 5 cm
|
| 60 70_| _70_
L _ _ _____1 ool ________________
elastyczne uszczelnienie styku termoizolacii
Z oscieznicg okienng =
okno PCV nieotwierane =

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE

RYS:

DETAL OKAPU ISTNIEJACEGO SWIETLIKA
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— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

— papa podktadowa termozgrzewalna
0 wys. punkcie mieknienia
— ptyta TERM PIR AL gr. 5 cm lub 2x 5 cm(10 cm)
— paroizolacja - folia PE
— blacha trapezowa powlekana T50/260
— istniejgcy gzyms
— istniejgcy dzwigar zelbetowy obrobka blacharska- pas nadrynnowy

min 20 cm obrobka blacharska-pas podrynnowy

/ rynna

|
|
i
i UWAGA:
i - Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robot
! budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na
- budowie. Detale istniejgcych gzymsow i belek
zelbetowych uaktualni¢ po demontazu
/ istniejgcych warstw pokrycia dachowego oraz
- ptyt dachowych.

kapinos

- Rynny i rury spustowe zewnetrzne wyposazone
poziom strefy okapowe; w instalacje antyobledzeniows.
(30-50 cm od krawedzi dachu)

obnizy¢ o min 1 cm

DETAL OKAPU NA ISTN. GZYMSIE

styropian ekstrudowany XPS gr. 5 cm MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA

SPOLKA Z 0. 0. 42 - 200 CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

CZESTOCHOWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 30, dz. nr 19/2

tynk cienkowarstwowy na klejonej siatce z widkna szklanego

REMONT DACHU HALI GLOWNEJ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
ETAP Il - CZESC WARSZTATOWO-SOCJALNA

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE

(IR

DETAL OKAPU NA ISTNIEJACYM GZYMSIE

PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. J. KOPYCIAK |PODPIS: NR UPRAWNIER"
specjalnos¢: ARCHITEKTONICZNA 59/75/Kt

mgr inz. arch. P. KOPYCIAK |PODPiS
ARCHITEKTONICZNA
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uszczelnienie
kotek rozporowy

—— listwa dociskowa

—— klin dachowy laminowany papag

60
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10-12cm_|

min. 30 cm
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—— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— papa podktadowa termozgrzewalna o wys. punkcie mieknienia
— styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm

wpust dachowy podgrzewany DN110 —
Z kotnierzem bitumicznym @500

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ——
papa termozgrzewalna podktadowa —
0 wys. punkcie mieknienia

ptyta TERM PIR AL gr. 2x 5 cm lub 10 cm —
paroizolacja - folia PE —

blacha trgpezowa powlekana T50/260 —

tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego
okapnik z blachy ocynkowanej powlekanej

|
e
[ | [ | [ | [ | [ | | &

:

—
e

istniejgcy dzwigar

uszczelnienie

!

UWAGA:

Montaz wpustu dachowego wykonac zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta danego

systemu.

ocieplenie wpustu dachowego

rura spustowa @120 |

DE

TAL POLACZ. ZE SCIANA | WPUST DACH.

SP

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA
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uszczelnienie bit.
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obrobka blacharska

—— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

—— papa termozgrzewalna podktadowa o wys. punkcie
mieknienia

—— styropian ekstrudowany XPS gr. 5 cm

—— klin dachowy laminowany papg 10x10 cm

r"‘."-
|

0-12 cm

N7

— facznik mechaniczny

— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

—— papa podktadowa termozgrzewalna

0 wys. punkcie mieknienia

— ptyta TERM PIR AL gr. 2x 5 cm(10 cm)
—— paroizolacja - folia PE
— blacha trapezowa powlekana T50/260

|

O

DETAL POLACZENIA POLACI Z ATTYKA

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA

SPOLKA Z 0. 0. 42 - 200 CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

ADRES:

CZESTOCHOWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 30, dz. nr 19/2

[ [REMONT DACHU HALI GEOWNEJ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
ETAP Il - CZESC WARSZTATOWO-SOCJALNA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE

NAZWA

rs: | DETAL POLACZENIA POLACI Z ATTYKA

PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. J. KOPYCIAK |PODPIS: NR UPRAWNIER"
specjalnos¢: ARCHITEKTONICZNA 59/75/Kt
mgr inz. arch. P. KOPYCIAK |PODPiS
ARCHITEKTONICZNA
INR ZLECENIA: RYSUNKU
DATA OPRAC.: 12.2013 skala: 1:5 3099/RZI13 4




okno PCV nieotwierane uszczelnienie z pianki PU

stupek stalowy

DETAL SCIANKI Z OKNEM - SWIETLIK

[ 120x120x5 parapet z blachy stalowej powlekane;
] B - I - 0 - - - - - - - - - - 1
‘ | | . . . — tacznik mechaniczny
| —— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia . . .
| ¢ | — papa termozgrzewalna podktadowa o wys. punkcie —— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
| 6 7 47 mieknienia | —— papa podktadowa termozgrzewalna
- | - ~ styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm o wys. punkcie migknienia
‘ = — klin dachowy laminowany papg 10x10 cm — ptyta TERM PIR AL gr. 2x5 cm lub 10 cm
| | | — paroizolacja - folia PE
‘ | | — blacha trapezowa powlekana T50/260
L L%W WG T — $cianka z gazobetonu
| ‘ — istniejacy dzwigar zelbetowy
\
| |
| 18 - \ min15cm _ min 10cm
|
\
| f )
\
i
| L
Ly ° |
|
|
\
\
\
\
|
|

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA

SPOLKA Z 0. 0. 42 - 200 CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15

CZESTOCHOWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 30, dz. nr 19/2

REMONT DACHU HALI GLOWNEJ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
ETAP Il - CZESC WARSZTATOWO-SOCJALNA
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DETAL SCIANKI Z OKNEM - SWIETLIK
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WENTYLATORY PRZEMYSLOWE DOSPEL
QEIENNE Lider Wentylacji

TYP: WOKS 8200, WOKS @250, WOKS 8300, WOKS @360,
WOKES 8400, WOKS D450

WENTYLATOR DSIOWY

Tvp Mr pozveji
WOKS G200 GO7F-0050
WOKS 9250 007-0091
WOKS @300 O 7-002
WOKS 6350 (K7 -(NFS3 it
WOKS G400 007-0094
WOKS B1450 : 007-0025
'_.;"-
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WOKS Gam0 910, Das 0 s 153 59 23N 2edd B3 1500 W0 7 3,50) 44 1 kulows o *
WOKS 3250 1815 050 0 122 124 70 - 23060 2500 120 140D 053 B0 450 44 I kolowe
WOKS 8300 3470 005 210 214 73 23050 200 E30 BMOD 1,100 50 BdD M4 Foo kil
WOKS @350 3110 M6 95 97 64 23050 1400 130 4400 058 40 BSD B kulowe
WOKS @400 4235 118 1500 153 69 23050 1430 T80 RAD0D G073 a0 8500 44 - hulowe
WOKS M50 5700 158 05 @7 73 20S0 1400 245 DMOD. 100 W0 1020 44 b kulowe

* blacha stalowa malowana prosekows




WENTYLATORY PRZEMYSLOWE

SCIENNE
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Przapustinica zwiotna do Kenaldw okigglych, wykonana

z gatwanizowans| blachy stalowe], Skrzydia praepustnicy
(pracujace ,na matylka") zamykane =3 przez spredynike,
oo umodivia mantad w dowalne] pozycl.
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Akcesoria

Wylotowa kratka #aluzjowa

Wiviotowa krathe faluzjowa do montedu w pozye|l plonows] na
sziante. Odpoedednio wyprofiowans 2aluzle fatwo podnoszsg sie
pod daalanism strumisnia powlatrza, redukuigs tym sarmiym opary
sarodynamicans.

Wazystkle alemanty kratak wykonane sg Z wodoodpornego,
wysakoudarowago, nylonowsego tworzywa sztucznego. SZtywna
konstrubcia gwaraniuje pewnost dzislania bez deformacs

i wypadania 3aluzji. Powyie] wislkodel 48 2aluzje &4 odlewans

z przeciwciezakami. Maksymaina predkoss wylolowa 12 mys,
Kratki wylotowe sa latwe w montau. W komplecle dostarczany jest
Zaslaw wkrakiw

G Re e e e
VE101) i) 90 140 140 15 45
VK12 2) 110 114 180 1B 20 41
VE153) 140 140 154 194 2 80
WE 2 183 167 240 240 28 74
WK 25 243 17 290 200 i T4
WE 3 283 a7 340 i i 8 T
VK 35 343 n7 350 380 28 T4
VE 40 393 AGT 440 444 28 FL|
VK 45 443 4117 49 450 i} 74
VK 50 493 457 540 540 B Td
W 63 671 GBS GRE6 G0 a0 T4
Vi Tt T GBS 85 185 4 T4
VI 80 BE2 745 AT6 BRS 40 T4
W G0 1012 BAS 1026 G855 40 74

1) grediica OiworL wiTZuiohego @ TO0
2 Sredinica obwons wiFUiowego & 125
3 Srecinfos otwory wizutowego @ 160
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ZBArco | TURBOWENT TULIPAN - obrotowa nasada kominowa
vty oo sk o & 15‘:

b abrotu
. turbiny

Whaitr

Ciag kominowy

OPIS 3lis i
Cbrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAM jest urzgdzenlemn dynamicznie wykorzystujgoym she
wiatru do wspomagania clagu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sily | rodzaju wiatru, turbina nasady
obraca sig zawsze w Jedng | te samg strong. mugmmwmmmm
Konstrukcla nasady (mala Sredrica turbiny) umoZiwia zabikowg nasady na szersgowych kominach

Opatentowany spostb montafu nasady poprzez wclsk umodiiwla montaz nasady bez

wantylacyjnych.

jakikohlwviek narzedsi.
Maksymaina termperatura pracy: 150 [°C)
Uklad cbrotowy: lozyska toczne w olaju wysokotemparaturowym
Rozwigzanie zestrzedons w Urzedzie Patentowym AP

ZASTOSOWANIE

- do wspomagania wentylac) grawitacyjne] wywi
Mwmﬂnmmwmh&nimm niakorzystnym usytucwaniem;
przy niekorzystne] konfiguraci terenu, slinych | czestych wiatrach (1111l strefa cbclg2enia wiatrem);

Hadrhmkhﬂmhﬂhwdmukoﬂmlm}mtmmmm
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OZNACZENIA / KOD F‘FIGDUKTL'!_ MATERIALY

IR b~V -0

lwefﬂlpndﬂtﬂw
I@mnbmrgmm
material turbiny

materiatl podstawy
drednica

turbowent

DARCO Sp. 2 0.0 Oddzial Dgbica:
29-206 Pustibw Osiedie 48 ul. Metalowctw 43 38-200 Deblca

tal: {014) 680 90 80, fax: 680 80 M tal: (04} B850 90 00, fax: 6B0 2O M
winwy darco. com.pl a-mail: darcoddarce. com.pl




TURBOWENT TULIPAN - obrotowa nasada kominowa

e e - e —

4 PODSTAWA Z KOLNIERZEM. -B-K
ZAMYKAJACYM OCIEPLEMIE L
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(s /PoDSTAWA REDUKCYY PKR (PKR) © POPSTAWA RUROWA OTWIER B
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7. PODSTAWA RUROWA
MNIEOTWIERANA
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TURBGWENT TULIPAN | Odctzint Dgbica: DARCG Sp. 2 0.0.
- obrotowa nasads kominowa | Ul Metalowodw 43 39-200 Debica 89-208 Pustkéw Ostedle 48
| tel: (014) BBO 90 00, fax: 680 80 01 | tek (014) 680 9O 90, fax: 680 80 91
1|-rnn||: darco@darco.com. pl W, B ARG, DO I
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ZDJIECIE

TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa
@150 = @350

DARC{S

Kierunek Qbrﬁt_‘-! :
turbiny

WENT jest urzadzeniern dynamicznie wykorzystujgoym sile wiatru do
i rodzaju wiatru, turbina nasady cbraca sig

LIPS

Cbrotowa nasada kominowa TURBO
wspomagania ciagu kominowego. Niezaleznie od kigrunku, sity i

rawsze wjedng i te samg strone. Montuje sig jg na wylotach kominowych werntylacji grawitacyjne;.
Maksymalna termperatura pracy: 150 ['C]
Uklad obrotowy: loZyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Zawiera rozwigzania zastrzezone w Urzgdzie Patentowym RP.

ZARTEBDIBEME Y | SRR

- do wspomagania wentylac|i grawitacyjne] wywiewnaj; g
- kiedy wystepuja zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
- przy niekorzystne) konfigurac]i terenu, silnych i czestych wiatrach (Il i |ll strefa obcigzenia wiatrem);

- kiedy brak jest ustabilizowanego clggu kominowego lub jest on zbyt maty.

WY RILARY

“Sradnica

| Srednica: . . turbiny D
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